frg !l grado di riempimento delle cisterne per il trasporto di liquidi, aventi sezioni di capacita su-
5 periore a 7500 litri -

1)Pud essere zero (cisterne Completamente vuota)

2)Pud essere pil del 20% ma meno dell'80% della loro capacita

3)Pud essere pari alla loro capacita totale

5y Di quanti pannelli di segnalazione arancio deve essere munito un autoveicolo c:sterna a2scom-
=i parti carico interamente con la materia A) - >

1)N. 1 anteriore e n. 1 posteriore generici, gli altri pannelli (2 per lato) con i numeri d'identificazione della materia A)
2)N. 1 anteriore e n. 1 posteriore + n 1 per lato tutti con i numeri d'identificazione della materia A)

3)Solo i 4 pannelli (2 per lato) con i numeri d'identificazione della materia A)

Il simbolo rappresentato in figura n° 31 indica:

W

1)1l collegamento equipotenziale per scaricare le cariche elettrostatiche

2)Lo staccabatterie

)l divieto di aprire il cofano delle batterie

Quando un tubo flessibile & danneggiato...

1)Pud essere utilizzato solo se il destinatario non ha altri tubi per scaricare
2)Anche se il danno & piccolo (p.es. una abrasione superficiale) non va utilizzato per lo scarico sottopressione

3)E preferibile utilizzarlo per lo scarico di materie tossiche o corrosive ma non per quelle inflammabili

Le cariche elettrostatiche possono essere create...

W

1) Dal permanere dei liquidi, per lungo tempo nel serbatoio
2) Dall'evaporazione dei liquidi

3) Dal flusso dei liquidi all'interno dei tubi flessibili di scarico

(31 Le cifre contenute nel pannello di segnalazione arancio identificano:

1) Quelle inferiore il numero ONU
2) Quelle laterali a destra il numero della materia

3) Quelle superiori il numero ONU

Il grado di minimo riempimento

1)Eun obbligo per le cisterne suddivise in sezioni di capacita fino a 7.500 litri

2) Per le cisterne suddivise in sezioni di capacita superiori a 7.500 litri & almeno 1'80%

3) Per le cisterne suddivise in sezioni di capacita superiori a 7:500 litri & almeno il 90%

(e Durante lo scarico a cielo aperto, dall'alto a mezzo pompa di una cisterna il conducente...

1) Deve necessariamente collegare la tubazione di scarico al tubo pescante posto nella parte superiore della

cisterna
2) Procede al collegamento del tubo di scarico alla valvola di scarico inferiore e apre il passo d'uomo

3) Pud fumare, o usare sigarette elettroniche e altri simili dispositivi, solo nelle vicinanze del veicolo

Il grado di minimo riempimento

1) Deve essere rispéttato solamente nelle cisterne per trasporto carburanti
2) E legato all'aumento di volume dovuto all'aumento della temperatura

3) Dipende dal volume compreso tra due consecutivi diaframmi aperti o chiusi presenti nella cisterna
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Una valvola (fase liquida) di diametro nominale 80 mm, posta nella péfte superiore della cisterna...

1)Deve essere munita di tappo o flangia cieca

2)Limita la decompressione

3)Pud essere utilizzata per lo scarico dall'alto senza I'uso del tubo pescante

Quali delle seguenti precauz:onl/comportamenn del conducente dl velcoll custerna allo scarlco
vi sembrano corretti? .

1)Indossare gli idonei equipaggiamenti di protezmne mdnvnduale necessari pertale operazione
2)Dovendo operare nella parte superiore della cisterna, non sollevare il corrimano perché ingombra

3)Durante le operazioni, abbandonare il veicolo solo se un addetto dello stabilimento si offre di rimpiazzarlo

Il dispositivo di aerazione o di ventilazione...

1)E una valvola montata nella parte inferiore della cisterna
2)E un dispositivo che si apre ad una pressione di almeno 3 bar

3)E posizionato nella parte superiore della cisterna

Le cifre che costituiscono il numero d'identificazione del pericolo, in linea generale indicano:

[lo> N

.00/ I

1)Quella in terza posizione un pericolo secondario

2)Quella in seconda posizione il pericolo principale

3)Quella in seconda posizione l'intensificazione del pericolo secondario o un pericolo sconosciuto

La valvola di sicurezza...

1)E un dispositivo a molla che si apre ad una determinata pressione di taratura

2)E una valvola montata sulle cisterne atmosferiche

3)E un dispositivo di aerazione che mette sempre la cisterna in comunicazione con I'atmosfera

Nel numero d'identificazione del pericolo, Ia cifra zero:

1) Avverte che la materia, oltre alla pericolosita associata alla prima e alla seconda cifra, & anche pericolosa
per I'ambiente (per esempio 630)
2)Segue solo la seconda cifra e ne diminuisce il suo significato (per esempio 330)

3)Non & mai né in prima né in terza posizione, ma solo in seconda

B T T T T2t e s Tt e e e O s L R s RS2 s iR s iR s S s S s st 2R SR sttt
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: Una valvola (fase gas) di diametro nominale compreso tra 25 mm e 40 mm posta nella parte su-
= periore della cisterna...

1)Lavora normalmente aperta, come un dispositivo di aerazione
2)Deve essere tenuta chiusa durante la marcia

3)Pud essere lasciata aperta durante la marcia

9 La placcatura dei veicoli con cisterna fissa monoscomparto puo essere costituita da:

1)N. 2 o pit placche (grandi etichette di 25 cm di lato) posteriori affiancate + n.2 o pit placche (grandi etichette
di 25 cm di lato) sui due lati affiancate se trasportano una materia avente uno o piti pericoli secondari

2)Una sola placca (grande etichetta di 25 cm di lato) posta nella parte posteriore del veicolo cisterna

3)Nessuna placcatura & prevista se la merce trasportata appartiene alla classe 9

o] |l dispositivo di aerazione o di ventilazione...

1)E una valvola di sicurezza che si apre ad una pressione di taratura superiore ai 3 bar

2)E efficiente anche contro le depressioni

3)Eun dispositivo che deve essere aperto manualmente per poter far uscire i vapori dalla cisterna

Le precauzioni/comportamenti del conducente di veicoli cisterna allo scarico sono:

1)Non effettuare allacciamenti dalla cisterna al serbatoio dellimpianto, se non vi & presente un responsabile
del destinatario
2)Applicare / barrare i pannelli di segnalazione arancio con una striscia nera obliqua, appena finito lo scarico

3) Effettuare allacciamenti dalla cisterna al serbatoio dell'impianto, anche se il personale dell'impianto & assente

1l disco di rottura..:

g

1)Eun dispositivo che si rompe ad una determinata pressione di rottura
2)E obbligatorio sulle cisterne per trasporto esclusivo di carburanti

3) Si ripristina automaticamente dopo aver funzionato

Che cosa identificano le cifre contenute nel pannello di segnalazione arancio?

R

1)Quelle superiori il numero del capitolo dell'ADR

2)Quelle superiori il numero di identificazione della materia

3)Quelle inferiori, in alcuni casi, il nome della rubrica collettiva cui appartiene una determinata materia

La valvola di fondo...

1) Deve essere azionata (aperta) se si carica dal basso

2)E posta a valle (dopo) della valvola di scarico

- 8)E considerata un dispositivo-peril controllo dei gradi di riempimento

3] Lo scarico in ciclo chiuso o circuito chiuso...

1) E obbligatorio soltanto per le materie tossiche
2) Prevede il collegamento di 2 tubi, uno di fase liquida e uno di fase gas, dalla cisterna al serbatoio dell'impianto

3)Non salvaguarda la salute e la sicurezza del conducente

(5] La valvola di scarico...

1)E un dispositivo contro le sovrappressioni
2)E posta a valle (dopo) della valvola di fondo

3) Puo essere utilizzata per immettere pressione d'aria, quando la cisterna & carica
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n flgura n.54, deve essere appllcato sui container cisterna ....:

[ Qualora sia dovuto, il marchlo diforma triangolare di materle trasportate a caldo, rappresentato
i

1)Solo sui 2 lati del container cisterna
2)Sui 4 lati del container cisterna, oltre le normali segnalazioni

)| container cisterna non devono mai esporre tale marchio

susteml dl rlscaldamento delle cnsterne...

1)Devono sempre funz:onare quando si trasportano matene della classe 3, aventi un punto di infammabilita
lnferlore a 23°C
2)Possono essere costituiti da resistenze elettriche poste esternamente alle lamiere della cisterna

Sono sempre vietati durante il periodo estivo con temperature ambienti superiori a 28°C

Ouall precauzmm/comportamentl deve osservare il conducente di un autoarticolato cisterna (3
scomparti) allo scarico in tre localita differenti?

Scaricare per ultimo lo scomparto posteriore

1)
2)Scaricare per ultimo lo scomparto centrale
)

3)Scaricare per ultimo lo scomparto anteriore
a La valvola di fondo...

1) E un dispositivo contro le sovrappressioni che lavora normalmente chiuso

2)Pud essere un dispositivo comandabile dal basso mediante movimento eccentrico

scomparti, tutti e tre carichi con 3 materie diverse?

3)E un dispositivo di fase gas
Di quanti pannelli di segnalazione arancio deve essere munito un autoveicolo con cisternaa 3

1)N. 1 anteriore + n. 1 posteriore + n. 1 per lato, posti sul primo scomparto

)
2)N. 1 anteriore + n. 1 posteriore + n. 3 per lato in corrispondenza degli scomparti
)

3)N. 3 anteriore + n. 3 posteriore

Eome puo essere comandata I'apertura delle valvole di fondo?

1) Con un sistema a comando pneumatico dal basso
2

3)

~

Esclusivamente girando una leva posta nella parte superiore della cisterna

~

Automaticamente, aprendo le valvole di scarico
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% Il tappo cieco o flangia cieca sulla valvola di scarico...

1)Serve per impedire perdite, nel caso in cui la valvola di fondo e la valvola di scarico non presentino una chiu-
sura ermetica
2)Puo risultare mancante (smontato) durante il trasporto

3)Non & obbligatorio se la valvola di scarico e quella di fondo sono a sfera del tipo "ad alta tenuta idraulica”

Bl Diquanti pannelli di segnalazione arancio deve essere munito un trattore + semirimorchio con
= cisterna a 3 scomparti, tutti e tre carichi con 3 materie diverse?

1)N. 6 pannelli (3 per lato)
2)N. 1 anteriore al trattore e, n.1 posteriore + n. 3 per lato, in corrispondenza degli scomparti sul semirimorchio

3)N. 8 pannelli (3 per lato + 2 posteriori) tutti con numeri

Il superamento del grado di riempimento delle cisterne per gas liquefatti

1)Pud comportare la rottura delle cisterne per gas liquefatti
2) Comporta solo una leggera perdita di gas dalla cisterna

3)Pud comportare la rottura della cisterna solo nel caso di gas infiammabili

Alla fine dello scarico in ciclo chiuso di un veicolo cisterna...

1)Non si hanno pili vapori nella cisterna

2)1vapori dal serbatoio dellimpianto sono affluiti nella cisterna

3)Non si hanno né vapori, né liquido nella cisterna

Lo strato di isolamento termico (coibentaiione)...

1)Ha il compito di impedire eventuali perdite della cisterna

2)Impedisce in una certa misura il raffreddamento o il riscaldamento della materia trasportata

3)Durante lo scarico sottopressione serve per impedire abbassamenti di pressione

é Che significato ha il numero del pericolo 90?

1) Materia pericolosa diversa con rischi di esplosione, decomposizione o polimerizzazione

2) Materia infiammabile con pericolo di polimerizzazione violenta

3) Materia pericolosa diversa o materia pericolosa per I'ambiente

Gli strumenti di controllo che »generalme'nte vengono posti sulle cisterne, possono essere:

1) I manometri per verificare i valori di temperatura della materia trasportata

2) I manometri (tra valvola di sicurezza e disco di rottura) per testare l'integrita del disco di rottura stesso

—-3)Soltanto pressostati automatici-poiché I'ADR non consentealtro - ——-—----—-— - - -

! Lo scarico in ciclo chiuso...

1) Pud avvenire dal basso (uscita liquido)

2) A fine scarico, lascia la cisterna completamente libera da vapori

3) Non deve mai essere effettuato dall'alto

Le protezioni antinfortUnristiche_cohiro la caduta dall'alto sui veicoli cisterna...

1)Corhprendono gli equipaggiamenti individuali di protezione

2) Sono obbligatori anche sulle cisterne per trasporto gas dotate di comandi disposti nella parte posteriore

3) Sono costituite anche di scala di accesso con pioli antisdrucciolo

Quiz_CISTERNA_13_a

11131/11

@

(O]
(0]
11333/11
[C]
[C]
[
11208/11]
(@]
(0]
[
13023/13
(@]
(@]
[
11132/11¢
[0
[Q]
[O]
11328/11c
(@]
[O]
[0
11134/11a
[l
[@]

[Q

13024/13
(@)
(@
(@]
11135/11a

[Q
(@]
[®]



P CEMUUUINTA DUiALn, A AL UUIY UINA A\ Y DUNNISEUNUEINAA UCLLA DULA HIDSFUDIA HI T ENUIA VEKA

Un autotreno con 2 cisterne monoscomparto ha caricato la motrice con materia A) e il rimorchio
con materia B): con quali pannelli di segnalazione arancio sara segnalato? :

1)1 pannello anteriore e 1 pannello posteriore e sui due lati della motrice con lindicazione A), 1 pannello ante-
riore e 1 posteriore e sui due lati del rimorchio con lindicazione B)

2) 1 pannello anteriore e 1 pannello posteriore generici, 1 pannello sui due lati della motrice e del rimorchio con
le rispettive indicazioni A) e B) -

3) 1 pannello anteriore alla motrice e 1 pannello posteriore al rimorchio con l'indicazione della materia pitl pericolosa

La vélelgﬂdi scarico posta all'estremita della tubazione di scarico...

1) E obbligatoria per ogni scomparto delle cisterne per merci pericolose, previste per lo scarico dal basso
2) Pud mancare solo se il terminale della tubazione di scarico & chiuso con un tappo o flangia cieca

3) Deve essere azionata (aperta) se si carica dall'alto

Durante lo scarico di una cisterna dall'alto sottopressione il conducente...

1) Procede al collegamento della tubazione di pressione alla valvola di fase gas della cisterna e del tubo di sca-
rico alla valvola di scarico dal basso
2) Se a fine scarico, per evacuare la pressione della cisterna, apre la valvola posta sul tubo pescante corre notevoli rischi

3) Pud immettere aria compressa in cisterna, se i liquidi in essa contenuti sono infiammabili

La messa a terra...

1) Per essere efficiente, non deve avere interruzioni fra tutte le parti metalliche dell'unita di trasporto

2)Riguarda soltanto le parti metalliche del veicolo

3) Permette di collegare tra loro (dal punto di vista elettrico) lo staccabatterie e le batterie

Quale & I'utilita del numero superiore del pannello di segnalazione arancio?

1) Fornisce I'identificazione della materia

2) Identifica il tipo di pericolo o pericoli della materia

S'intendono per gradi di riempimento di un veicolo-cisterna:

1)1l grado di minimo riempimento
2)1l grado di massima pressione

3) 1l grado di temperatura massima

**********ii*********it**t**i*ii********iii**i****t**f*i**i*ii*********ii**ii***********************i***i***
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a messa a terra

1)Serve per impedire lo scoccare di scintille dovute alla differenza di potenziale elettrico tra il veicolo cisterna

e l'impianto fisso
2)Una volta collegata, elimina qualsiasi rischio dl incendio

1) Soltanto sui veicoli-cisterna che trasportano materie liquide a temperatura elevata appartenenti alla classe 4.1

2)Su tutti i veicoli cisterna ma solamente durante i mesi estivi

3)Sui veicoli speciali che trasportano materie solide a una temperatura superiore o uguale a 240 °C

1l dispositivo di ventilazione o aerazione..

3)Si effettua azionando lo staccabatterie »
In quali casi si deve utilizzare il marchio di materie trasportate a caldo, rappresentato in figura n. 54?

1)E posto tra la valvola di fondo e il tappo cieco

2)Si richiude automaticamente dopo aver funzionato

Il carico o lo scarlco di ossigeno liquido (gas comburente)...

1)Pud essere eseguito senza pericolo,.indossando vestiti sintetici o sporchi d'olio

2)Non deve essere eseguito su aree (pavnmentaznom) bituminose

3)Pud essere eseguito senza pericolo, su qualsiasi tipo di pavimentazione

La valvola di sicurezza..

h 3)Dopo aver funzionato & necessario che venga smontato e ripulito

1)Svolge la stessa funzione della valvola di fondo
2)Dopo I'eventuale funzionamento rimane aperta

3)Dopo I'eventuale funzionamento si richiude automaticamente

EQuale & I'utilitad del numero inferiore del pannello di segnalazione arancio?

1) Segnala-al conducente il pericolo della materia insieme all'avvertenza se pud o meno usare l'acqua in caso d'incendio

2)Fornisce l'identificazione dei tipi di rischio della materia

3) Spesso permette di risalire al nome chimico della materia trasportata

i 'intendono per gradi di riempimento di un veicolo-cisterna:
1)l grado di massima sicurezza
2)II grado di massimo riempimento

)lI grado di temperatura massima

8 La bonifica (Iavagglo e degasaggio) delle cisterne..

1) Se non viene effettuata, & consentito l'ingresso dell'autista in cnstema se la permanenza prevista & di pochi minuti

2)Prevede che i residui possono essere scaricati presso normali distributori di carburanti

)E una operazione da eseguirsi tassativamente prima di entrare in cisterna

La valvola di fondo..

1) Nei container cisterna puo essere posta nella parte inferiore dei fondi di estremita
2)Puo essere lasciata aperta durante la marcia

3)Deve essere azionata (aperta) se si carica dall'alto
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FEH UIADUUNA UUNANUDA, DARMARE VLUN UNA A () INUVUNMIDFUNDLCNZA UELLA SULA NISIUD 1A NITCNU IA VENA

Di quantl pannelli di segnalazione arancio deve essere munito un autoveicolo con clsterna monoscomparto° 11329/11¢

1)N. 1 anteriore e n.1 posteriore generici + n.1 per lato muniti dei numeri d'identificazione

2)N.6 in totale

@@@

3)N.8 in totale
E La valvola di fondo... e L 11126/112

1)Pud essere lasciata aperta durante il trasporto, per controllare la buona tenuta della valvola di scarico

2)Impedisce che il liquido riempia la tubazione di scarico

d Qg @

3)E considerata un dispositivo contro la depressione
In caso di eccessivo riempimento di un serbatoio fisso (di stoccaggio del cliente) con un gas | 1303113
liqguefatto infiammabile, bisogna...

1)Aprire le valvole di fase liquida del serbatoio di stoccaggio per far defluire rapidamente il gas eccedente nel

terreno circostante
2)Allertare il servizio di sicurezza proponendo di riprendere nel veicolo cisterna il prodotto in pits

d g @

3)Non segnalare I'accaduto perché il gas eccedente viene subito utilizzato

—

Il grado di massimo riempimento 1144/11¢

1)Non deve tassativamente essere superato da tutte le cisterne trasportanti merci pericolose

2)Normalmente varia dall'80% al 97% del volume totale dello scomparto

d d g

3)E chiamato anche vuoto massimo

=
ry
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Cosa significa il numero di pericolo 30?

1)Materia liquida poco infiammabile

w

2)Materia liquida infiammabile e corrosiva

d @ g

)Materla gassosa inflammabile

5/11z

Il vuoto minimo o vuoto di s:curezza...

1)Deve essere obbligatoriamente almeno '80% del volume dello scomparto

~
-k
—
-y
=

2) Dipende dalle caratteristiche fisiche delle materie, cioé varia da materia a materia

3)Normalmente varia dal 20% al 10% del volume dello scomparto
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Un trattore + semirimorchio con cisterna monoscomparto, di quanti pannelli di segnalazione
arancio deve essere munito? ;

- ER

1)N. 1 anteriore al trattore e n.1 posteriore al semirimorchio generici + n.1 per lato muniti dei numeri d'identifi-
cazione sul semirimorchio
2)N. 1 anteriore e n. 1 posteriore + n 1 per lato, tutti muniti dei numeri d'identificazione

3)N. 6 tutti con numero

Come si puo individuare esattamente una cisterna?

F 1)Da punzonature (tra cui il numero di fabbrica) eseguite sulle pareti rinforzate della cisterna, se sprovviste di
coibentazione
2)Dal numero di telaio del veicolo

3)Dalle caratteristiche geometriche (dimensioni) della cisterna :
Durante lo scarico a cielo aperto e per gravita di una cisterna, il conducente ...
1)Puo allontanarsi dal luogo di scarico, purché si renda reperibile in caso di emergenza (perdita o incendio)

)
2)Pud fumare, o usare sigarette elettroniche e altri simili dispositivi, solo all'interno della cabina di guida

3)In caso di sgancio del tubo flessibile di scarico "lato cisterna", deve chiudere la valvola di fondo

Trale indicazioni che devono obbligatoriamente comparire su un veicolo cisterna, vi sono anche...

CES

1)l numero di telefono del proprietario

2)La massa massima autorizzata

3)lltipo degli assali del veicolo

=4 Di quanti pannelli di segnalazione arancio deve essere munito un autoveicolo con cisterna a 2
=] scomparti, tutti e due carichi con 2 materie diverse?

1)N. 2 anteriore + n.2 posteriore
2)N.1 anteriore + n.1 posteriore + n.1 per lato, posti sul primo scomparto

3)N.1 anteriore + n.1 posteriore + n.2 per lato in corrispondenza degli scomparti

2 A quali intervalli devono essere provate le cisterne fisse (veicoli cisterna)?

1) Quadriennali
2)Ogni tre e sei anni

3)Ogni 5 anni

Durante lo scarico a cielo aperto, dal basso e a mezzo pompa di una cisterna, il conducente...

1) Deve operare sempre con il passo d'uomo chiuso
2) In caso di sgancio del tubo di scarico "lato impianto" deve chiudere la valvola di scarico della cisterna e fer-

mare la pompa
|~ 3)Deve collegare la pompa alla fase gas

La prova triennale della cisterna fissa...

1) Deve essere effettuata solo sulle cisterne che hanno superato 25 anni dalla loro costruzione
2) Qualora non venga superata, non consente pil I'utilizzo della cisterna

3) Non va effettuata sulle cisterne per trasporto di carburanti

| Le placche (grandi etichette di 25 cm di lato)...

1) Devono misurare almeno 250 x 250 mm sui container cisterna aventi capacita maggiore di 450 litri
2) Devono misurare almeno 400 x 400 mm sulle cisterne di capacita superiori a 3000 litri

3) Devono misurare 450 x 450 mm oppure 350 x 350 mm su tutti i veicoli cisterna
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Le cisterne ed i container cisterna per merci pericolose devono essere sottoposti a prove periodiche?

1) Si, anche al fine di mettere fuori servizio, quelli che non offrono garanzie di sicurezza

2)No, bastano le prove iniziali

3)No, se il proprietario o il locatore le controlla visivamente ogni giorno

La placcatura dei veicoli con cisterna fissa monoscomparto puo essere costituita da:

1)Placche (grandi etichette di 25 cm di lato) corrispondenti alla merce pericolosa contenuta nella cisterna
2)Una sola placca (grande etichetta di 25 cm di lato) posta nella parte posteriore del veicolo cisterna

3)Nessuna placcatura & prevista se la merce trasportata appartiene alla classe 9

La prova sessennale della cisterna fissa...

1) Non va effettuata sulle cisterne costruite in acciaio inossidabile
2) E obbligatoria solo sulle cisterne per trasporto di carburanti

3)Viene riportata sulla targhetta della cisterna

Durante lo scarico a cielo aperto, dall'alto a mezzo pompa di una cisterna il conducente...

1) Deve tenere il passo d'uomo aperto

2) Se la merce non & infiammabile pud fumare, o usare sigarette elettroniche e altri simili dispositivi, durante le
operazioni di scarico

3) Pud fumare, o usare sigarette elettroniche e altri simili dispositivi, solo nelle vicinanze del veicolo

] Cosa deve riportare Il certificato d'approvazione ADR (cosiddetio "barrato rosa") di un vei-
colo cisterna di capacita superiore a 1.000 litri che trasporta merci pericolose ADR ?

1) Se trasporta, ad esempio, una materia corrosiva, senza pericolo secondario di infiammabilita, deve riportare
la designazione “AT”
2) Deve riportare solo la data di scadenza

3) Deve riportare la designazione “XXL’

{ In quali casi si deve utilizzare il marchio di materie frasportate a caldo, rappresentato in figura n. 54?

7 1) Sui veicoli con equipaggiamento speciale che trasportano materie liquide a temperatura superiore o uguale a 100 °C

2) Soltanto sui container cisterna che trasportano materie liquide a temperatura massima di 70 °C

3) Su tutti i veicoli cisterna ma solamente durante i mesi estivi
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&4 Durante il carico di un gas liquefatto, come puo il conducente controllare / determinare la quan-
2 tita caricata?

1)Aprendo le valvole di fase liquida dopo 20 minuti dall'inizio del carico
2) Verificando lo schiacciamento dei pneumatici del veicolo

3)Per mezzo degli indicatori di livello installati sulla cisterna

4 Che cosa caratterizza una cisterna "sotto pressione"?

1) Gli indicatori di livello che possono essere a trasparenza (in vetro)

2)Gli equipaggiamenti contro la sovrappressione, che sono valvole di sicurezza con o senza disco di rottura

3)Il divieto e/o I'impossibilita di metterla sotto pressione

E Cosa éignifica il numero “2” quale prima cifra del numero d'identificazione del pericolo?

1)Che la cisterna contiene materie della classe 2

2)Liquido che emette gas

3)Presenza di solidi che possono gassificare

Che cosa caratterizza una cisterna "atmosferica"?

1)La presenza di valvole di sicurezza aventi pressione di apertura pari al valore della pressione di esercizio
2)La possibilita di scaricarla sottopressione dal basso o dall'alto

3)ll divieto e/o I'impossibilita di metterla sotto pressione

1)Materia liquida combustibile
2)Presenza di solidi che possono infiammarsi

3)Che la cisterna contiene materie di qualsiasi classe con pericolo secondario di inflammabilita

Le cisterne pér trasporto prodotti petroliferi (carburanti), aventi sezione ellittica o policentrica...

F Cosa significa il numero “3” quale prima cifra del numero d'identificazione del pericolo?

1) Sono costruite e/o autorizzate per essere scaricate a pressione
2)Vengono chiamate anche "cisterne atmosferiche"

3)Sono costruite per sopportare pressioni variabilitrai 2 e i 4 bar

EQuando & necessario bonificare (lavare e degassare) le cisterne?
1) Quando si devono effettuare riparazioni, soprattutto se sono lavori a caldo

2)Solo quando il carico viene eseguito dall'alto in ciclo chiuso

3)Dopo-ogni-scarico,-anche-se si-carica sempre-ta-stessa materia—————--- -

ko1 | materiali con cui vengono costruite le cisterne possono essere:

1) Stagno

2)Legno compensator

3) Acciaio inossidabile

Che significato ha il numero di pericolo 33?

1) Materia molto liquida potenzialmente infiammabile
2) Materia liquida avente basso punto d'infiammabilita

3) Materia liquida avente alto punto d'inflammabilita
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PEH CIASCUNA DUMANDA, BARRARE CON UNA “X” () IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA
F uali delle seguentl precauzlom/comportamentl deve adottare il conducente di veicoli cnsterna
a

llo scarico?
1) Salendo nella parte superiore della cisterna, alzare il corrimano

2)Non effettuare la messa a terra se le merci sono molto infiammabili

)Mettere a terra il veicolo dal punto di vista elettrico, solo per lo scarico di gas liquefatti inflammabili

La prova qumquennale dei contamer cisterna...

1)Non & richiesta per le cisterne costruite in acciaio

2) E prevista anche per i container cisterna utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi ADR

)Non & obbligatoria per i container cisterna utilizzati solo per i trasporti nazionali
Fhe significato ha il numero del pericolo 40?
1)Materia solida senza ulteriori pericoli
2)Materia solida inflammabile o autoriscaldante o autoreattiva
)Materia appartenente alla classe 4.3
ﬁome si puo individuare esattamente una cisterna?
1

)Da informazioni (tra cui il numero di fabbrica) contenute su una targhetta metallica fissata alla cisterna

2)Dalla targa d'immatricolazione del veicolo

3)Dalle caratteristiche geometriche (dimensioni) della cisterna

Cosa significa il numero “5” quale prima cifra del numero d'identificazione del pericolo?

1)Puod significare materia tossica
2)Pud significare materia comburente

PS)Materia combustibile che emette vapori pericolosi

A quali intervalli devono essere provati i container cisterna?

1)Ogni 30 o0 60 mesi
2)Ogni 6 anni

3)Quadriennali
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